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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: tesa 60022 Spray Glue EXTRA STRONG
- 1.2 Relevante identifizierte

Verwendungen des Stoffs oder

Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verwendung des Stoffes / des
Gemisches Klebstoff

- 1.3 Hersteller/Lieferant: tesa SE Tel.: 040-88899-101

Hugo-Kirchberg-Str. 1
D-22848 Norderstedt

- Auskunftgebender Bereich: tesa SE, Qualititsmanagement/Umwelt/Sicherheit, Dr. Dirk Lamm
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: 040-88899-2977
tesa SE, Qualitdtsmanagement/Umwelt/Sicherheit, Dr. Anja Koth
Anja.Koeth@tesa.com, Tel.: 040-88899-3938

Werkschutzzentrale
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt
Telefon: 040-88899-0 oder 040-88899-9111 (zu nicht dienstliblichen Zeiten)

Das Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord)

Pharmakologisch-toxikologisches Servicezentrum im Zentrum Pharmakologie und
Toxikologie der Universitatsmedizin Goéttingen,

Georg-August-Universitat, Géttingen

Tel: 0551/19240 (24-Stunden erreichbar)

Tel: 0551/383180 (fir medizinisches Fachpersonal)

- 1.4 Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemafd CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten
zur Etikettierung: 64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte (Note P)
Methylacetat

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise

- Sicherheitshinweise

- 2.3 Sonstige Gefahren

- PBT:
- VPVB:

Cyclohexan
n-Hexan

(Fortsetzung von Seite 1)

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

H315
H319
H336
H412
P102
P210

P211
P251

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und
anderen Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang

P362+P364

P405
P410+P412

P501

behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50
°C/122 °F aussetzen.

Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den &rtlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Das Produkt enthalt keine eluierbaren organisch gebundenen
Halogenverbindungen, die im Rahmen der Abwasseranalytik zu einer Erhéhung
des AOX-Wertes fuhren kdnnen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht eingestuft.
Nicht eingestuft

Wl ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen

- Beschreibung:

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 79-20-9 Methylacetat <50%
EINECS: 201-185-2 '® Flam. Lig. 2,H225
Indexnummer: 607-021-00-X @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
RTECS: Al 9100000
Reg.nr.: 01-2119459211-47-XXXX
CAS: 106-97-8 Butan <25%
EINECS: 203-448-7 '® Flam. Gas1,H220 ]
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280
RTECS: EJ 4200000
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX
CAS: 74-98-6 Propan <25%
EINECS: 200-827-9 '® Flam. Gas1,H220 ]
Indexnummer: 601-003-00-5 Press. Gas C, H280
RTECS: TX 2275000
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXXX
EINECS: 265-151-9 64742-49-0 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte (Note P) <25%
Indexnummer: 649-328-00-1 '® Flam. Lig. 2, H225 ]
Reg.nr.: 01-2119486291-36-xxxx Asp. Tox. 1, H304

< Aquatic Chronic 2, H411

<> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 141-78-6 Ethylacetat <2,5%
EINECS: 205-500-4 '® Flam. Lig. 2,H225
Indexnummer: 607-022-00-5 < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
RTECS: AH 5425000
Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX
CAS: 75-28-5 Isobutan <2,5%
EINECS: 200-857-2 '® Flam. Gas1,H220 ]
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280
RTECS: TZ 4300000
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXXX
CAS: 110-82-7 Cyclohexan <2,5%
EINECS: 203-806-2 '® Flam. Lig. 2,H225
Indexnummer: 601-017-00-1 <« Asp. Tox. 1, H304
RTECS: GU 6300000 <& Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119463273-41-XXXX | <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 110-54-3 n-Hexan <1%
EINECS: 203-777-6 '® Flam. Lig. 2,H225
Indexnummer: 601-037-00-0 Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
RTECS: MN 9275000 < Aquatic Chronic 2, H411
Reg.nr.: 01-2119480412-44-xxxx | <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- SVHC Frei von SVHC Stoffen oder < 0,1 %

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber
Detergenzien / Kennzeichnung der
Inhaltsstoffe entfallt

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu

entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-M
- nach Einatmen:

- nach Hautkontakt:
- nach Augenkontakt:

- nach Verschlucken:

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert
auftretende Symptome und
Wirkungen

- 4.3 Hinweise auf arztliche
Soforthilfe oder Spezialbehandlung

allnahmen
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Sofort mit Wasser abwaschen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Sofort Arzt aufsuchen.

Benommenheit

Bei Verschlucken Magenspiilung unter Zusatz von Aktivkohle.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zu

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:

- Aus Sicherheitsgrunden
ungeeignete Loschmittel:

- 5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren

r Brandbekampfung

CO2, Sand, Ldschpulver. Kein Wasser verwenden.

@ Wasser.

Wasser im Vollstrahl.

Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung:

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben: Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene
Vorsichtsmanahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende Verfahren Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 Umweltschutzmafl3nahmen: Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustadndige Behdrden
benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur
Ruckhaltung und Reinigung: Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Punkt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Punkt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren
Handhabung Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosole mdéglichst vollstdndig am Arbeitsplatz durch eine Objektabsaugung
erfassen.
- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Nicht gegen Flammen oder auf gliihende Kérper sprihen.

@ Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Achtung: Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen tUber 50°C schitzen. Selbst nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und

Behalter: An einem kiihlen Ort lagern.
Die behdérdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu
beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

Behalter nicht gasdicht verschlie3en.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

(Fortsetzung von Seite 4)

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach  enden Grenzwerten:

79-20-9 Methylacetat

AGW

MAK

Langzeitwert: 610 mg/m3, 200 ml/m3
4(1);DFG, Y

Langzeitwert: 310 mg/m3, 100 ml/m3

106-97-8 Butan

AGW

MAK

Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3

74-98-6 Propan

AGW

MAK

Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3

141-78-6 Ethylacetat

AGW

MAK

Langzeitwert: 730 mg/m3, 200 ml/m3
2(1);DFG, EU, Y

Langzeitwert: 750 mg/m3, 200 ml/m3

75-28-5 Isobutan

AGW

MAK

Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(1);DFG
Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3

110-82-7 Cyclohexan

AGW

MAK

Langzeitwert: 700 mg/m3, 200 ml/m3
4(11);DFG, EU

Langzeitwert: 700 mg/m3, 200 ml/m3
vgl.Abschn.XII

110-54-3 n-Hexan

AGW

MAK

Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
8(I);DFG, EU, Y

Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
vgl.Abschn.XII

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

110-82-7 Cyclohexan

BGW

150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende

bzw. Schichtende
Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)

110-54-3 n-Hexan

BGW

5 mgl/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon (nach Hydrolyse)

- Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und
Hygienemalnahmen:

- Atemschutz:

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Berthrung mit den Augen vermeiden.

Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Atemschutz mit Filter A 2 benutzen.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver
bzw. langerer Exposition umluftunabhéngiges Atemschutzgerat
verwenden.

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.

- Handschutz:
Handschuhe / 16semittelbesténdig.
- Handschuhmaterial Handschuhe aus Nitrilkautschuk.
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.
- Augenschutz:
Schutzbrille.
- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

W ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: hellgelb
- Geruch: I6semittelartig
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: -97 °C
- Zundtemperatur: 245 °C
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-

Gemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 1,0 Vol %
obere: 16,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8.300 hPa
(gilt fur das Fullgut ohne Treibmittel)
- Dichte bei 20 °C: 0,72 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 78,4 %
(mit Treibgas)
Festkorpergehalt: 20,0 %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu

vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Geféahrliche
Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Wl ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandel te leichte (Note P)
Oral LD50 2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 4.000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ | LC50/ 4 h |54 mg/l (Ratte)
110-82-7 Cyclohexan
Oral | LD50 | 12.705 mg/kg (rat)
- Primare Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-

reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/

Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Reproduktionstoxizitéat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

einmaliger Exposition Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Aspirationsgefahr Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Wl ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schadlich fir Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Enthalt rezepturgeman folgende
Schwermetalle und Verbindungen

der EG-Richtlinie 2006/11/EG: Frei von Schwermetallen (Pb, Cd, Hg, CrVI)
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Allgemeine Hinweise:

(Fortsetzung von Seite 7)
schadlich flir Wasserorganismen
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser
oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
- VPVB:

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht
in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

16 05 04* |gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlief3lich Halonen)

HP 3 entzindbar

HP 4 reizend - Hautreizung und Augenschéadigung

HP 5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

HP 14 |O6kotoxisch

- Information zur Européischen
Abfallschliisselnummer:

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
- Empfohlenes Reinigungsmittel:

Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer hat geméaR EU- Richtlinie 2000/532/
EC in Verbindung mit der Richtlinie 75/442/EWG branchenspezifisch zu erfolgen.
Die oben angegebene Klassifizierung stellt daher nur eine mégliche Empfehlung
dar.

Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.
Ethylacetat

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

- Class

2 5F Gase
2.1

2.1

(Fortsetzung auf Seite 9)

DE —



Seite: 9/11

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.02.2018

Versionsnummer 51

Uberarbeitet am: 05.02.2018

Handelsname: tesa 60022 Spray Glue EXTRA STRONG

(Fortsetzung von Seite 8)

- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den
Verwender

- Seite:

- EMS-Nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Achtung: Gase

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For
WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Kleinmengenregelung bei ADR und IMO fur Versandstiicke bis zu
30 kg (Gesamtgewicht).

ID 8000 Consumer Commodity fur Luftransport von Fertigware in
Versandstiicken bis zu 30 kg mdglich (Gesamtgewicht).

1L
Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™:

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

Wl ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw

oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte geféhrliche
Stoffe - ANHANG |

- Seveso-Kategorie

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die
Anwendung in Betrieben der
unteren Klasse

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die
Anwendung in Betrieben der oberen
Klasse

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006
ANHANG XVII

150 t

500t

eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Sto ff

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

Beschrankungsbedingungen: 3, 57

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

- Klasse Anteil in % Nachfolgend unter "NK" sind alle fliichtigen organischen Stoffe quantitativ
aufsummiert, die nach Kapitel 5.2.5 der TA-Luft weder der Klasse | noch der
Klasse Il entsprechen:

I 2,0
i 10,0
NK 65,8
- Wassergefahrdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.
- Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG (VOC-Richtlinie)
- VOC-Gehalt (EU) 79,95 %
- VOC-Wert (EU) 575,6 g/l
- VOC-Wert (USA) 487,5 g/l 1 4,07 Ib/gl
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

W ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Die jeweils geltenden Rechtsvorschriften
sind zu beachten.

Technische Regeln: TRG 300 Druckgaspackungen

UVV 48: "Verarbeiten von Klebstoffen (VBG 81) beachten

Hinweise auf der Druckgaspackung beachten

- Relevante Satze H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: tesa SE, Qualitatsmanagement/Umwelt/Sicherheit
- Ansprechpartner: tesa SE, Dr. D. Lamm, Tel.: 040-88899-2977 Email: dirk.lamm@tesa.com
tesa SE, Dr. A. Koth, Tel.: 040-88899-3938 Email: anja.koeth@tesa.com
. Akarzungen und Akronyme; ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation
hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergeféahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniber der Vorversion
geandert
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