Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt
gemanR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.02.2018 Versionsnummer 105 Uberarbeitet am: 27.02.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: tesa Alleskleber / All purpose glue

- Artikelnummer: tesa 57007, 57012, 57013, 57015
- 1.2 Relevante identifizierte

Verwendungen des Stoffs oder

Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verwendung des Stoffes / des
Gemisches Klebstoff

- 1.3 Hersteller/Lieferant: tesa SE Tel.: 040-88899-101

Hugo-Kirchberg-Str. 1
D-22848 Norderstedt

- Auskunftgebender Bereich: tesa SE, Qualititsmanagement/Umwelt/Sicherheit, Dr. Dirk Lamm
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: 040-88899-2977
tesa SE, Qualitaitsmanagement/Umwelt/Sicherheit, Dr. Anja Koth
Anja.Koeth@tesa.com, Tel.: 040-88899-3938

Werkschutzzentrale
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt
Telefon: 040-88899-0 oder 040-88899-9111 (zu nicht dienstliblichen Zeiten)

Das Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord)

Pharmakologisch-toxikologisches Servicezentrum im Zentrum Pharmakologie und
Toxikologie der Universitatsmedizin Goéttingen,

Georg-August-Universitat, Géttingen

Tel: 0551/19240 (24-Stunden erreichbar)

Tel: 0551/383180 (fir medizinisches Fachpersonal)

- 1.4 Notrufnummer:

Wl ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten
zur Etikettierung: Aceton
- Gefahrenhinweise H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise

- 2.3 Sonstige Gefahren

(Fortsetzung von Seite 1)

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und
anderen Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/

Beleuchtungsanlagen verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungssticke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Das Produkt enthalt keine eluierbaren organisch gebundenen

Halogenverbindungen, die im Rahmen der Abwasseranalytik zu einer Erhéhung

des AOX-Wertes fuhren kdnnen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
- VPVB:

Nicht eingestuft.
Nicht eingestuft

Wl ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung:

Lésung von Polyvinylacetat in Aceton, Ethanol, Wasser und Spuren von n-
Butylacetat

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EINECS: 200-662-2
Indexnummer: 606-001-00-8
RTECS: AL 3150000

Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX

CAS: 67-64-1 Aceton & Flam. Liq. 2, H225 <50%

<> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

EINECS: 200-578-6
Indexnummer: 603-002-00-5
RTECS: KQ 6300000

Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX

CAS: 64-17-5 Ethanol & Flam. Lig. 2, H225 <25%

- SVHC

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber
Detergenzien / Kennzeichnung der
Inhaltsstoffe

- zusatzl. Hinweise:

Frei von SVHC Stoffen oder < 0,1 %

entfallt
Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu
entnehmen.

Wl ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- nach Einatmen:
- nach Hautkontakt:
- nach Augenkontakt:

- nach Verschlucken:

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert
auftretende Symptome und
Wirkungen

- Gefahren:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit warmem Wasser abspiilen.

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Benommenheit
Gefahr der Verschlimmerung durch Alkoholgenuf3.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche

Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRBeren Brand mit
Wasserspriuhstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder

Gemisch ausgehende Gefahren Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)

- 5.3 Hinweise flr die Brandbekéampfung

- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene
Vorsichtsmanahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende Verfahren Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fur
Rickhaltung und Reinigung: Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&urebinder,

Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Punkt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Punkt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren
Handhabung Fur geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.

- Hinweise zum Brand- und
@ Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Explosionsschutz:
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und

Behalter: An einem kihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Bei der Lagerung entzindlicher Flissigkeiten sind die nationonalen Gesetze
einzuhalten!

Behélter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): Entziindbare Flussigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach  enden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
AGW | Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y
MAK | Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
vgl.Abschn.XIl
64-17-5 Ethanol
AGW | Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3
2(I);DFG, Y
MAK | Langzeitwert: 380 mg/ms3, 200 ml/m3

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

BGW |80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und

HygienemalRnahmen: Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu

beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
BerGihrung mit den Augen vermeiden.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

- Korperschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgemaflem Gebrauch
Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussigkeit
Farbe: durchscheinend
- Geruch: acetonartig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 55,8-56,6 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
DE —




Druckdatum: 27.02.2018

tesay

Seite: 5/8
Sicherheitsdatenblatt
gemanR 1907/2006/EG, Artikel 31

Versionsnummer 105 Uberarbeitet am: 27.02.2018

Handelsname: tesa Alleskleber / All purpose glue

(Fortsetzung von Seite 4)

- Flammpunkt:

-19°C

- Zindtemperatur:

425 °C

- Selbstentzindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsféhiger Dampf-/Luftgemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 2.6 Vol %
obere: 15.0 Vol %

- Dampfdruck bei 20 °C: 247 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,91 g/cm3

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: l6slich

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 6.000 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.

- Losemittelgehalt:

- 9.2 Sonstige Angaben

Organische Losemittel: 62.5%
Wasser: 5.0%
Festkdrpergehalt: 25.0 %

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen:

- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- 10.5 Unvertrégliche Materialien:
- 10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafRer Verwendung.
Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

W ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitéat

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

- Schwere Augenschadigung/-
reizung

- Sensibilisierung der Atemwege/
Haut

- Zusétzliche toxikologische
Hinweise:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Verursacht schwere Augenreizung.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie der EG fiir Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung
folgende Gefahren auf: Leichtentziindlich

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitét
- Karzinogenitét
- Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

einmaliger Exposition Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei

wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Wl ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Enthalt rezepturgeman folgende
Schwermetalle und Verbindungen
der EG-Richtlinie 2006/11/EG: Frei von Schwermetallen (Pb, Cd, Hg, CrVI)
- Allgemeine Hinweise: Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser
oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPVB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

W ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
HP 3 entziindbar
HP 4 reizend - Hautreizung und Augenschadigung
HP 5 Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (STOT)/Aspirationsgefahr
- Information zur Européischen
Abfallschliisselnummer: Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer hat gemaR EU- Richtlinie 2000/532/

EC in Verbindung mit der Richtlinie 75/442/EWG branchenspezifisch zu erfolgen.
Die oben angegebene Klassifizierung stellt daher nur eine mégliche Empfehlung

dar.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.
Flasche restlos entleeren

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Aceton, iso-Propanol, Ethanol

il ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1133

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR KLEBSTOFFE, (Dampfdruck bei 50°C hochstens 110 kPa)
- IMDG, IATA ADHESIVES

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

3 (F1) Entzindbare flissige Stoffe

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den
Verwender

- Seite:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
33

F-E,S-D

B

- 14.7 Massengutbeforderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™:

UN 1133 KLEBSTOFFE (DAMPFDRUCK BEI 50°C HOCHSTENS
110 KPA), 3, Il

il ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw

oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte geféhrliche
Stoffe - ANHANG |

- Seveso-Kategorie

eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Sto ff

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die

Anwendung in Betrieben der
unteren Klasse

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die
Anwendung in Betrieben der oberen

Klasse

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006

ANHANG XVII
- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

- Wassergefahrdungsklasse

(Fortsetzung von Seite 7)

5.000 t

50.000 t

Beschrankungsbedingungen: 3

Klasse |Anteil in %

1] 62,7

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG (VOC-Richtlinie)

- VOC-Gehalt (EU)

- VOC-Wert (EU)

- VOC-Wert (USA)

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

62,70 %

659,8 g/l

659,8 g/l / 5,51 Ib/gl

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

W ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Die jeweils geltenden Rechtsvorschriften

sind zu beachten.

- Relevante Satze

- Datenblatt ausstellender Bereich:
- Ansprechpartner:

- Abkirzungen und Akronyme:

- * Daten gegenuber der Vorversion
geandert

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

tesa SE, Qualitatsmanagement/Umwelt/Sicherheit

tesa SE, Dr. D. Lamm, Tel.: 040-88899-2977 Email: dirk.lamm@tesa.com

tesa SE, Dr. A. Koth, Tel.: 040-88899-3938 Email: anja.koeth@tesa.com

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation
hazards, Denmark)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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